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Buyazlda M I S - N  neps olq.lm sistemi detayll olarak in- 
celenmig ve diger olciim yontemleri ile kar.pla~tzrdml~- 
tzr. Bunagore, gerek hampamukta ve gerekse diger iire- 
t im agamalarznda yapzlan neps saylmlarmda AFIS-N 
sistemi ile, diger metotlarla kar.plagtlrzlabilen olciim 
sonuglarz elde edilebildigi ve bu sistemin o l ~ i i m  siiresi, 
test sonu~ lanna  laborantln etkisi ve tekrarlanabilirlik 
aplarzndan klcisik neps sayma yontemlerine belirli bir 
iistiinliik saglad@ anlaplmaktadlr. 
THE AFIS-N NEW NEPS MEASUREMENT 
SYSTEM 
The M I S - N  neps measurement system is examined in 
detail, in  this article, and is compared with other met- 
hods at measurement. As a result in  the nep countings 
carried out both in  raw cotton and at other processing 
stages, i t  has been observed that measurement results 
comparable to other methods can be obtained and that 
this system has a certain advantage over the classical 
neps counting system from the points of view of the du- 
ration of measurement, the influence o f  the laboratory 
personnel on  test results and o f  reproducibility. 
I.GIRI@ 

fplik uretim teknolojisi ~ o k  eski yillardan beri bili- 
nen ve surekli geligen bir teknoloji olmasina r a m e n  ip- 
lim ile ilgili kalite bilgileri ilk kez 40 yil kadar once top- 
lanmaya ve yaynlanmaya baglamigbr. fplik uretim ma- 
kinalarindaki geligim daha lusa surede ve daha iyi kali- 
te ozelliklerine sahip iplikler uretilmesini saglarken, tu- 
keticilerin surekli geligen kalite istekleri de ureticiyi 
urettigini kontrol etmeye ve daha iyisini nasil uretebile- 
cegni aragbrmaya yoneltmigtir. Bu geligim suregi igin- 
de dogal olarak test alet ve cihazlarinda da buyiik gelig- 
meler saglanmg ve gunumuzde iplign de9gik kalite 
ozelliklerinin gok kisa surede olgiilmesi ve kalite ozellik- 
leri arasindaki iligkilerin belirlenmesine yonelik onem- 
li bir birikim olmugtur. 

~ ~ l i k t e k i  nepslerin olgiimu ancak 1960'larda mum- 
kun olabilmigtir. Nepsle ilgili ilk Uster fstatistikleri 
1964ylinda basilmigbr. 1964-1989yillan arasindayapi- 
lan istatiksel degerlendirmelere gore, karde pamuk ip- 
liklerinde neps says1 hemen hemen sabitken, penye ip- 
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liklerinde ( + %200'e gore) artti$ goiiilmugtur. (qekil 
1). 

Moclern makinalann liflerin araslnda kalan tohum 
kabu@, cepe1 gibi yabanci maddeleii temizlemesine 
ragmen, nepslerin tamamini temizleyememesi nede- 
niyle bu konuda onemli bir kalite geligmesi saglanama- 

Neps (+Zoo%) 
100 metred8 

%lo0 PamuW20 tex (30 Nec)/Penye 

Qekil 1.1964-1989 Y ~ l l u r ~  Arus~tzduki Neps Sayilar~ (Uster isla- 
tistikleri %50 wtrrma gore) 

Giinumuzde modern uretim makinalari kullanilma- 
sina r a m e n  ozellikle penye pamuklar i ~ i n  pamuk lifle- 
ri arasindaki tohum kabu& par~aciklannin a h g i  ka- 
dar ham maddedeki lif du~mcukler inin  a h g i  neps ka- 
lite seviyesinin bozulmasina sebep olmaktadir. Ancak, 
konu ile ilgili uzmanlar neps saysinin sistematik ve 
tekradanabilir ol~umleii sonucunda bu konuda gele- 
cekte biiyuk geligmeleiin olaca$ni ifade etmektedirler. 

Bu yazida boyle bir o l ~ u m  sistemi, MIS-N, detayli 
olarak apklanmig ve diger neps olqiim yontemleri ile 
kargilaqtirilmigtw. 

2.HAIVIMADDE OZELL~KLER~ VE O L G ~  
Iplik kalite ozelliklerinin degerlendirilmesi On-line 

kontroller gibi iyi ve ~ o k  yonlu olgum metodlarinin uy- 
gulanmasiyla basitle$irilmi$ir. ~zellikle pamuk icin, 
hammacldenin degerlendirilmesinde son yllara kadar 
sadece subjektif siniflandirma metodlan soz konusuy- 
du ve mevcut yavag laboratuvar test aletleri ile sadece 
belirgin farkliliklar ol~iilebiliyordu. 

1965 ylinda Ameiike Birlegik Devletleii Tarim Ba- 
kanlig (USDA) ve laboratuvar aletleri geligtiricileri be- 
raberce hizli ve otomatik lif testleiine ait pligmalara 
baglamiglardir. Bu igbirlignin sonucu olarak ilk once 
Motion Control ve 1984 ylindan beri de Spinlab firma- 
lan tarafindan test aletleri uretilmektedir. Ancak he- 
men belii-telim ki bazi ozellikler halii geregi gibi ol~ule- 
memektedir. Bunlar egirme sonucuna ve iplik dokun- 
tusiine onemli olqude tesir etmektedir. 

Liflerin onemli kalite ozellikleri aga$da belii~lmiq- 
tir. 

-Lif uzunlub ve uzunluk uniformitesi. 




